
Doucheset opbouw
+ thermostaatkraan

Gebruikershandleiding

Ga voor meer informatie over onze producten naar: 

www.vastgoedsanitair.com

Circum  SC418A12011 
Maxim  SC418A12311 
Quadra  SC428A12011 
Circum Lux SC418A1201-1 

(chroom)

(zwart)

(chroom)

(chroom)
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Technische informatie
• Materiaal buitenmateriaal: roestvrij staal
• Toevoerleidingen met 3/8 knelkoppelingen
• Antikalk finish
• Cartouche met keramische schijf
• Geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kWh
• CE & TÜV gecertificeerd

Installatie aanwijzigingen
Benodigde gereedschappen:

Verstelb. moersleutel Inbussleutel Kruiskopschroevendraaier Gasfitterstape

Voorafgaand aan installatie:
1  Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
2  Controleer voorafgaand aan installatie of alle toevoerleidingen schoon zijn en of er een 

hoofdkraan aanwezig is.
3  De afbeeldingen in de aanwijzingen dienen slechts ter referentie en lijken mogelijk niet 

precies op de kraan die u heeft aangeschaft. Neem in geval van problemen contact op met 
een erkend installatiebedrijf.

4  Als u gedurende langere tijd van huis zult zijn, draai dan de hoofdkraan dicht.

Installeer de toebehoren en 
breng de tape aan. 

Installeer het kraanblok en de 
rubber pads.

Monteer de verticale douchearm 
in het kraanblok.

6 Nieuwe kraan? Voor montage altijd leidingen doorspoelen!
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Monteer de wandbevestiging op 
de douchearm.

Controleer of de douchearm 
waterpas staat en markeer de 
posities van de schroefgaten.

Verwijder de douchearm en de 
wandbevestiging.

Boor de schroefgaten en plats de pluggen. Installeer de 
wandbevestiging en de bijbehorende afdichting. 

Plaats de douchearm op het 
kraanblok en draai de schroef 
van de wandbevestiging aan.

Installeer de douchekop 
op het uiteinde van de 
douchearm.

Plaats de ring in de korte slangkoppeling en monteer dit uiteinde van de 
slang op het kraanblok. Plaats de zeefring in de lange slangkoppeling. 
Bevestig de handdouche aan dit uiteinde van de slang. Plaats de 
handddouche in de houder.

SC418A12011 / SC418A12311 / SC428A12011 / SC418A1201-1

Afmetingen:
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QUALIS Projects BV Kweldergras 5, 9738 AJ Groningen, The Netherlands
T +31(0)50-2087045 • info@vastgoedsanitair.com • www.vastgoedsanitair.com

Reiniging & onderhoud
Om schade en klachten te voorkomen moet zowel bij gebruik als bij reiniging van kranen en 
douches dit reinigingsadvies opgevolgd worden. Schade die door onzorgvuldig gebruik of 
reiniging is ontstaan valt niet onder de QUALIS garantiebepalingen. 
QUALIS artikelen zijn óf volledig messing verchroomd óf volledig messing met een geborstelde 
nickel finish en gecoat met een speciale vernislaag (GN finish). Chroom, GN finishes en QUALIS 
artikelen van ABS kunststof of RVS zijn gevoelig voor agressieve zuren.

QUALIS adviseert:
• Na ieder gebruik te reinigen met een zachte doek en water, met daarbij eventueel een 

zacht reinigingsmiddel (bijvoorbeeld groene zeep).
• Bij kalkaanslag een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur te gebruiken.
• Ieder product na reiniging goed af te spoelen. Er mag geen reinigingsmiddel achterblijven 

op het product.
• Reinigingsmiddelen altijd eerst op doek of spons aan te brengen en niet direct op de 

kraan of douche.
• Na het gebruik van huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel goed na te 

spoelen met water.

QUALIS raadt af:
• Een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur, fosforzuur of een ander schadelijk agressief 

zuur of chloor bevat te gebruiken.
• Schuurmiddelen zoals schuursponsjes of microvezeldoekjes te gebruiken.

Dagelijks onderhoud:
• Verwijder hardwatervlekken met een zachte doek en azijn.
• Indien de waterdruk niet optimaal is, controleer de beluchter (indien aanwezig) dan 

dagelijks op kalkaanslag. Reinig of vervang de beluchter indien nodig.

Garantie & service
QUALIS waarborgt dat dit product is getest op eventuele lekkages en een correcte werking van 
de thermostaat. QUALIS geeft 3 jaar garantie op dit product vanaf het moment van aankoop 
mits correct geïnstalleerd en onderhouden zoals aangegeven in deze bijlage. QUALIS verleent 
geen enkele garantie indien de instructies niet worden of zijn opgevolgd. Aanspraak op een 
eventuele garantie dient altijd via een van onze dealers te verlopen. Veronderstelde artikelen 
met een defect veroorzaakt door het productieproces en binnen de garantie periode na 
aankoop zal door QUALIS beoordeeld worden.

Onze keurmerken
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